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Evaluation of risks related to rock falls on an urban
area in the Desirade island in Guadeloupe
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La Désirade is an island (11*4 km) situated in
the eastern part of Guadeloupe, in the middle of
Antillas archipelago
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F:\Tous_XGEO\XGEO_Desirade\061108 - PPR - Désirade.xml

i Fichier Fenétres 7

i Calcul de constructibilite Hg@ gRXQARONMEHDEHEHE

Fenétre Carto |

Z| % 8
[ Récif frangeant 4 &éments volcaniq
L Calcaires meybles organa-détritique
W Table calcaire pliocéne inférieur (W)
= t’l 2 s,
[~ Alération
[~ Méta-andésite d'épanchement (couid
[ Divke méta-andésitique
[~ Dolérite - diorite - diorite quartzite
[~ Conglomérats et bréche de remanie
[~ Trondhiémite
[~ Méta-rhyolite (coulée de lave massivg
I~ Dvyke
[~ Méta-dacite (dyke et coulée massive
[~ Radiolarites
[~ Méta-basalte
[ Méta-basalte {accumulation de scorid
[~ Méta-basalte (débit en coussing)
+-[ Hydrographie
-7 Pluviométrie
+-[ Ecologie
[~ Milie bumain (Insee par 156
[ Milieu construit
[~ Les phénoménes naturels
=-[7 MaouUvernents de terrain
-7 Phénoménes historiques
+- [~ Carte d'aléa
+-[ Quvrages de protection
=7 Trajectographie sans les tourmes
v [ Spart

™ Prornanation

A layer of coralline limestone with a thickness of about 150 m, raised up during recent tectonic
regional story, covers a very old substratum of igneous rocks.

Among available data, on the right side of the screen, the limestone table is shown here with the
localisation (in red) of instable areas
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Thousands of trajectories have been calculated in 3D, from these potential departure areas. They are
shown with their respective stopping points. The system allows mapping equal velocity and equal
flying altitude for the blocks all over the studied slope.
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This is an exemple of rockfall on an area
photographied in february 2007 and
which breaked during a strong regional
sismic event in december 2007.

Blocks trajectories have been
strictly true to previous calculations
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GIPEA developed a system which allows, starting from stereoscopic slides (A), to measure (x,y,z)
the location of a large quantity of points (B), to create a TIN 3D model (C), and then to drap image
elements on the faces (D)
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Location of main discontinuities

So it becomes easy to make a lot of geotechnical
observations, choosing the viewpoint on the 3D
model, to locate significant discontinuities, to
calculate main elements necessary for stability
assessment
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Final results, in terms of rock falls hazards
assessment, are shown here under :

A/ regionalisation of potential propagations
B/idem with interception works

C/ hazard mapping

ipea@qipea.fr /\Qipea
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Réglements et ...ons par parcelle |

Yue générale

Comrmentaire

Ortho

The system allows to show not only hazards zoning (A) , but also the complete urbanistic zoning laws (B)
and to present, for a selected parcel (C), the main information (D) necessary for decision makers.
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Il - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

luites par le

Finally, it allows to inform about main regulations concerning the parcel
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Les phénoménes naturels

I Mouvements de terrain I
v SEBMIES
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Proiet (Pl

We did that for the main hazards threatening the island, landslides, sismic events, inundations
and cyclonic waves
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GIPEA has developed a lot of similar applications

de batiments touchés : 16
Mombre de chambres : ag
Autre capacits : 16

Edition des listes d'inf

Edition des cartes et
Edition ettransfert sur

Moribre de batiments & évacusr 8 1

Denombrement des batiments et des personnes a évacuer

Nombre de chambres 3
Autre capacité 0

e f s d'ir _

Edition des cates et ;

Liste d'informations sur les bdtiments touchés

53 Chalet Grizely 235 Chemin du pe

3

Id bat 2003 | Mam um_rue Adresse Mbr chambre | Capacitg_atikr
» 53 Chalet Castor 24 Chemin du pe 4 1

59 Chalet Castor 30 Chemindupe & {nully

[} Chalet Mousti 60 Chemindupe 4 {rully
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like, for example, EMMA a Val d’Isere
(Evacuation des iMmeubles Menacés par des Avalanches
Evacuation of buildings exposed to snow avalanches) :

A/ selection of an avalanche stream
B/ identification of the exposed elements
C/ justification of their vulnerability

: Fichier Edit Affichage Fenétres  Ajde

i Couches visibles = Sélection & B g @ & aF u m ok E Démarrage  Retour B

: Enregistrer les modifications ﬂ

avalanches |
Estimmation de l'impact de 'avalanche de référence sur le batiment (Cf Flan de Prévention des Risgues) C e
Avalanche(s] de n?émnce gmmt:g %
#Avalanches Iclocheton ﬂ E:zﬁ::nf:oss

Historique des -
impacts d'avalanche | 1970 : une avalanche s'&crase contre les chalets Alpha, Charlie et Delta,
sur e b&timent faisant sauter toutes les ouvertures des Fagades amont et envahissant les

\

pigces, 1990 : une avalanche frappe ¢ des 5 chalets en provoguant des
dégéts sur le chainage, la charpente, les fenétres et volets, les balcons.. .

Mouvelle fréquence de l'avalanche sur le batiment en tenant IPew fréquente {vingtennale & cinquenterj
baedacaifabeindyits par le bati existant |
Impacts pressents
[4=38 8 o] a8 B0 Iéant j Référence du bati écran
I

induit par le baki
existant (rle écran)

Aggravation du risque [E— ﬂ Référence du bati déflecteur
induit par le bati :
existant (rile déflecteur)

Hauteur d'impact de 'Ecoulement Sur la fagade amont ’Ea mizZas niveaLj

dense en tenant compte des effets

induits par ls béti existant thauteur Sur les Fagades lakérales ’EB mi{zas niveaLd

maximale estimée pour chaque

cakéqgorie de Facades) Sur la fagade aval <zm(lniveas) |
.|

Boraso Sport
Boucherie Ct
Caisses 5T,
Camping

Centrale EDF
Centre canm
Centre cam
centre des o
centre des 5

chalet AMAN
Chalet ather
Chalet Aubei
chalet BARM
Chalet BAZE
Chalet Belsal
Chalet BLAN:
Chalet Blancl
Chalet Bleu

Chalet Bonne
Chalet Brave
Chalet Calirm
Chalet Carity
Chalet Casa
Chalet Caske
Chalet Caske
Chalet Cham
Chalet Chani
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Landslide hazard’s assesment in Guadalupe,
(Salvador) , for three conditions :

A/ normal
B/ strong rain season
C/ sismic conditions for a given acceleration
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Lahars hazard’s assesment in Guadalupe,
(Salvador) , for three conditions :

A/ normal
B/ strong rain season
C/ sismic conditions for a given acceleration
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General organization of specific datawarehouses
and shared systems for inundations and landslides
risk prevention in the town of Lyon

/\Qipea
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Fendtre Web |

Le territoire du Grand Lyon se situe\a la jonction dun grand fleuve, le Rhéne et de I'un de ses principaux affluents, |
voit donc transiter les débits amengs\par ces deux\cours d'eau; et apporte une contribution importante & 'augme
ces débits par la collecte de toutes les eaux qu'il recoit (pluies) ou génére (sources),

Cette collacte se fait par le biais d'un réseay hydrographigue dont'organisation dépend de la morphologie du terri
d'une pluie, une partie de I'eau s'infilkre dansNg sol et unie autre ruisselle. Dans les zones de relief accentud, comi
Iyonnais, il est assez facile de discerner des Ngnes de crétes gui délimitent des zones, ou bassins versant, a
desguelles tous les eauxr de ruissellement pluvisl et celles \gqui proviennent des sources convergent vers un tha
former un cours d'eau, et rejoindre finalement la Sadne ou le Rhdne. Cethe délimitation est plus difficile dans I'Est Iy
le relief ast moins marqué,

C'est ainsi gue 'on distingue sur le territoire Grand Lyon uhe série de bassins versants principacs

Déenomination du
ruisseau principal

MNombre de sous-bassins
contributeurs

Déebit moyen a

Superficie | Dénivellée . 4
I'exutoire

A l'intérieur de chacun des bassins versants principaus, on peut discerner des sobs bassins d'extension plus petite «
contours s'imbrigquent étroitement les uns dans les autres, pour constituer une vextakle\mosaigue. Finalement, ce
d'une centaine de hassins élémentaires et donc de ruisseaux de drainage de\ges bassins gui constituent
hydrographigue du Grand Lyaon,

IDRC International Di

~ Légende Données de baze

Information

Carktographie & I'échelle du Grand Lyon

Rhiéne-Sadne et rézeau hvdrographigue secc
Carte de synthéze géologique

Carte des pentes

Carte dez pluviométres dv Grand Lyvon
Tableau des movennes mensuelles

Informations générales sur le risque inondation
et spécificités du contexte lvonnais

21 Les mécanismes de formation des crues
I_Les facteurs propres au contexte lyonnais
_1Cu'est ce que le risque inandation
Couestce que le ruizzellement pluvial urba
_JQuestce qu'une coulée de boue 7

D autres rizques liés aux ruisseaux

_ Svnthése juridique

JLexique

1 Sites web zpécialisés

GERICO has been designed to manage and to share aIIe pertinent data which are necessary for
people involved in flood prevention management. Four access doors are proposed.
Specific topics are proposed in the right window.
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here, the catchment scale has been

lable results depends on choosen territory scale

selected and an orthophotographic map has been chosen here to del

Ava

tate a catchment area
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Fenétre Carto :
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4
3
"
SAINT-DID IERZAU-MO NT-0'0 R

Sélection d'un ruisseau
Ruisseau d'drche
Ruisseau de Bonnamank

Ruisseau de Charabut

Ruisseau de Charbonnieres
Ruisseau de Cornatel
|Fuisseau de Genay

Selection du ruisseau @ Ruisseau d'arche

Diecoupage en points klometriques
S A s L e
Debits des ruisseaus

Zones inondables des PPR

| Phokographies

Fond de plan
Orthophotos
[~ Parcelles
[T Batiments
CHAMPAG NE-AU-NONT-D'OR

&
'JZ]
= ]
2
o
e
2
3
Ll
e
5]
(=5
fa
>
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Fiche Ruisseau : Ruisseau d'arche

i g

Sélection des ouvrages hydradliques

Sélection des photos

Calculer PE

Calculer la longueur des ruissealss

Zalcul couche Débits

Calculer la pente movyenne
If a small river is selected, the user can choose specific points that give access to the complete
corresponding available information (see next slide)
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Fichier

@ Infarmations Générales  £R Outils de Gestion 5% Bassing Yersal s :Q Fiuisseas H Eﬂ o o a m oftn H

: Communes = I.;"] B assin wersant = 7 digseau

Fiche point dur |

EL | < 141 sur 282 > | = | Mettre & jour |
Charger |

Ajouter

Sélection d'un ruisseau

Ruisseau de Bonnarmant

Ruisseay de Charabut

Ruisseay de Charbonnieres
T Ruisseau de Cornatel

[dentification Riiissrall de Grnawy

|RUISSEa0 08 BOULDe CNamDarmy

Sélection du ruisseau : Ruisseau d'Arche

Supprimer | Annuler | Annuler tout |

Reference  |apcH MUM_RLUISS IdPontDur

[ Découpage en points kilometriques

Caractéristigues du point dur

~ Zones inondables des PPR
© Loclsatin ds ouvrzges s
"~ Photographies

Localisation |Chem de Crecy 10 en situation d'urbanisation actuelle (m3s)

Descriptit |Cuvrage rectangulz 3 10 en situation d'urbanisation Fukure (m3)'s)

100 en situation d'urbanisation actuelle {m3/s)

Section de l'ouvrage (mz) iDJQS |
} 100 en situation d'urbanisation Future (m3)s) I Fand de plan

Commentaire i [ Orthophotos

Debit capable par la méthode Manning - Strickler (m3/s)  [4,1 [~ Parcelles
J Schéma
[ Bati 18
Cammentaire Photographis Sllai
Fiche Ruisseau : Ruisseau d'arche

ulner abilibe
Selection des ouvrages hydrauliques

wulnérabilité Mote vulmérabilite I Sélection des phatas

Calculer PK

Gestion entretien
Calculer la lomgueur des ruisseats

Ouwrage Sensible | Fiche Ouvrage Sensible
Zalculer la pente movenne

Calcul couche Débits

Here for example, detailed results on the selected small bridge : texts and technical data including
dimensions, the maximum amount of water that could pass during a flooding event,
an evaluation of the vulnerability as well as maintenance needed
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The same system, applied to landslide risk management allows the selection of a cadastral parcel
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Fichier  Affichagas
ol bal | Dossiers Castographie Fiches Documents | Recherche Enwvol deslots Facturation | Anabyses
o s |

gsszsgane
- - _

TS

v Limies communales

W Surfeces desu

..and to choose, among available data, the ones which are interesting for hazards assessment.
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Fichier  Affichages
i @ | Dossiers Cartographee Fiches Documerts | Recherche  Enwol des bots  Facturstion

Soiches Carto |
:.-. EI"" .55,1;35955?;:1&5']{.-’.{-::«:@.&
v Fremalions péologques
Farmamisng fuparficiled
Collwisng
[
Cirms de dhjeciions formentls
Alhretons Theviater modermas
Apatoet Thaviaties wurmishas
Happes abuvidhes fuvio-placiaires wumisnos
Comgleses morainkgae s wunmiens
Wormnes
A pions Theviaties ancinnes
il Terasse
il Procine
]
Formanions tenisines
FOMMations Secondmnes
Foschas ETtamepbios s
Roschars phserdgus
Ll e = iF]

= v Limies communales
v Surfaces desy

= v Fudspemu

v Limlas du Grand Lyon

v Fulles

v Dossiers

....as, for example geology...
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Dossiers  Cartographee Fiches Documents | Recherche  Enwoi des lots  Facturstion | Anahrses
l:i‘nr!::r]
iHgsex@RANa )
- \\ '
\:\:\\
%

"

AT S

it el
§ mslamorphigues

Limites communsies

curtaces deslu

Limies du Grand Lyon

Faiiaz

Cou e nivesu intermedares

Dosziers

...or localisation (here in light blue) of previous studies concerning neighbour parcels ...
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i ol | Dossiers Cartographie Fiches Documents | Recherche Ervwoi des lots Facturation | Analyses

X i TR | ror

e
ALBIGNY-SUR-SA0NE
CAILLOU-SUR-FONTAINES
CALUIRE-ET-CUIRE
CHAMPAGNE-ALHMCNT-D'OR,
CHARBONNIERES-LES-BAIN
1 pc ea044 07 D004
__qET]Eﬂ?Dﬂ 07 0005
Y DT 9044 07 0004
| PC 60044 07 D007
T PC 69044 06 0017
_| PC 60044 07 0010
| PC 60044 (5 DO0EM2
T P 58044 07 0003
{] PC 69044 07 0016
CHARLY
COLLONGES-AL-MONT-DOR
CORBAS
COUZON-AL-MONT-LIOR
CRAPONNE
CURTS-AU-MONT-0'0R
DERDILLY
DECINES-CHARPIEL)
ECLLLY
FEYZIN
FLEURIEU-SUR-5A0ME
FONTAINES-SAINT-MARTIN
FONTAINES-SUIR-SA0NE
FRANCHEVILLE
GENAY
GIVORS
[RIGHY
I & K0 ATTFRFE
2874 dossiers

e Dossiers E sy

Dossier |
de 264 | B d _JJ

Pum; e

Bum PC: PC 65044 07 D004

OIS ; CHARBONMIERES-LES-BAING
Cadastre: AK148

COMMUNE DE CHARBOMNIERES

Pétitionnaire:

Adrassa: Place Bad Abbach

Profet: Exbendion garderis et médiathdaque

Détals dossifr | pabces du dossier | Analyse | Fiche

Diate présentation:

dmanche 4  mars

Crate Srrivie: dmanche 4 mars

Rapport géotechrigue:
BE:

R&férence rapport:

....with access to main elements of the file...

Fichéar dossiar MELE:

iEJ Diata rebour:

Date rapport:

Fichier rapport:

mand

13

hars

2007 |~
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# Systéme d'Aide a la Gestion des Dossiers de la Commission Géotechnique du Grand Lyon
Fichisr  Affichages
il bl | Dossiers Cartographie Fiches Documents | Recherche Enwoides lots Facturation | Anshses

Fiche |
' 1 sur 1 ERFENE PER= CNREL L

; DELEGATION GENERALE AU DEVELOPPEMENT UREBIAIN
ALBIGNY-SUR-S80NE DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
CAILLOU-SUR-FONTAINES ComTenauts ubane PLANIFICATION ET URBAMSME REGLEMENTAIRE

CALUIRE-ET-CLUIRE
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B on/oot d'un permis de construire
o5 tafasf2007

1 0T 69044 07 0005 9979
e i 393

B4 13102/2007

7 OT 69044 07 0004 ;
B 1310212007 Commune [ CHARBONNIERES-LES-BAINS

'_,.""Fl'uis?nqq a7 G007 Cadastre iAF?d.? AR1TB
% 290312007 :
% pc gon44 06 0017 Demandeur [Ma.lhueu Pascal

el PC 69044 07 0010 Adresse terrain |- 18 chemin de Bressonnibres

| PC 60044 05 0008M2 [ ; "

[ pc sa044 07 0002 Projet llEntersgmn d'une maigan

_J PC 69044 07 0016 Rapport géotechnique Cabinet Gros 07 00881 du 17052007
0

CHARLY T

COLLOMGES-AL-MONT-DIOR Histongue du dossier | Mom du fichier

CORBAS 20007 /2007 | PC 69044 07 0016 20,07 2007 pdf
COUTCOM-AL-MONT -DNOR S -

CRAPONNE /

CLURTS-AU-MONT-D'OR 5
DARDILLY Le rapport du cabnet Gros explicite les problemes posés par le projet et défintt clairement les
DECENES-CHARPIEL Sposilions a g

ECLILLY

FEYZIN
FLEURIEL-SUR-SACOMNE
FONTAINES-SAINT-MARTIN
FONTAINES-SUIR-SA0NE
EE AR =R F

(2674 dossiers

Compte tenu de la concentration des charges en un nombre limité de points, on suggére que le
géotechnicien se voie confier une légére mission de contrdle des niveaux dappui avant de couler
les bétons de fondations

....and to expert’s opinions
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Risk economic assessment on an area menaced by
the collapse of a natural dam

IDRC International Disaster and Risk Conference
from thoughts to action
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from thoughts to action

The huge potential rockslide of Séchilienne (A) could create a natural dam across Romanche valley
30 km southeast from Grenoble (B)Submersion wave due to uncontrolled overlap of this dam would ravage
the valley as far as Grenoble, affecting one million people.
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The whole territory has been analysed town by town and parcel by parcel, to try to assess, building by
building, the effect of the three main damaging factors : height, velocity and duration of the wave.
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A2.3 -Le Potentiel d'endommagement des phénomeénes

On a établi une échelle de grawité, caracténsée par unindice local Ig du phénomeéne composée d’abord

Valeurs proposées de I

envisager les relations suivantes, basées sur des classes de waleurs paramétrahles.

Hauteur

Ouelques hemres
aljour

1a7jours

Plus de 7 jowrs

0as50cm

1

2

3

Scma3m

3

4

5

5

5

5

Plus de3 1m

FPour temr compte de la wiesse, on propose de majorer cet indice Ip de la fagon swwante, en le

transformant en Ipy=Ip+ A
+

Vitesse (1u's). =0,5
A I

Here is a part of the method for assessment of a local magnitude index for the phenomenon
characterization. Il has been calculated pixel by pixel starting from hydraulic models results
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 Jindice | Casl | Cas2 | Cas3 | Casd
Lo ____

b B S - ““
e -------
Inurs
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—me——— 11—
T C—

Il eulifre

Somme des indices

Les valeurs pos

La vulnérabalité des locaws

concermeés est '.n'rv:rar:mr:n‘r prop r.nrtu.nnm:ilt dces ':3]!:.1.1:'5 On propose de I’ exprimer en valeurs relabves

PE- Structural vulnerability

For each element of building the fiscal database reveals interesting informations for
vulnerability assesment
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Séchilienne
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moinz un etablizzement

Annuler la zélection

Starting from cadastre (A), economic and fiscal databases (B), and from phenomenon magnitude
regionalised index (C) , the system calculate the towns (D) and the parcels (E) affected and the
global cost of potential losses (F).
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: Fichier Edition Affichage  Fengtre  Aide

[50 155 000 €

Bilan global des pertes [Millions Euros} Mombre 1
Marmbre 1 :

MNaombre 5

The system makes a specific assessment for damages (to buildings) (A), human harms (B) , preventive
evacuation costs (C), activities dysfunctions (D), and forced unemployment (E)
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Eboulement Eboulement Eboulement Eboulement
Scénario Scénario Scénario Scénario Scénario de dommage
338? 350? 3607 370?

éboulement
scénario 338 0.1800
(3 mio m®) 90.0%

Scénario 338

éboulement
scénario 350 Scénario 338 +
(5-6 mio m3) Scénario 350

éboulement Scénario 338 +
scénario 360 Scénario 350 +
(9 mio m3) Scénario 360

Scénario 338 +
éboulement Scénario 350 +

scénario 370 Scénario 360 +
(20 mio m3) Scénario 370

This is one of preselected hypothesis for dam formation, with succession of events of increasing
gravity, each one with the estimated probability of occurence within one year
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Situation actuelle

risgque annuel

- Vie humaine - propriété - pertes économiques

Scénario de dommage

Situation route RN91 Situation Situation route RN91 Situation Situation route RN91 Situation
aval amont aval amont aval amont

en morts statistiques par année en Mio. Euro par an en Mio. Euro par an

0.1800
Scénario 338
90.0% 0.0108 0.0000 0.0000 146.0502 1.3028 0.0214 2.3595 30.2530 0.0000 71.8%

0.0180 Scénario 338 + 0.0011 0.0000 0.0000 14.6050 0.1303 0.0021 0.2359 3.0253 0.0000
9.0% Scénario 350 0.0021 0.0000 0.0000 20.1292 0.3643 0.0201 4.6202 11.3773 0.0000 21.8%

. 0.0001 0.0000 0.0000 1.4605 0.0130 0.0002 0.0236 0.3025 0.0000
Scénario 350 + 0.0002 0.0000 0.0000 2.0129 0.0364 0.0020 0.4620 1.1377 0.0000
Scénario 360 0.0004 0.0000 0.0000 2.5315 0.0364 0.0182 1.2993 1.2960 0.0000

scenario 338 + 0.0000 0.0000 0.0000 0.1623 0.0014 0.0000 0.0026 0.0336 0.0000
Seranaio S0 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.2237 0.0040 0.0002 0.0513 0.1264 0.0000
Scénario 360 + 0.0000 0.0000 0.0000 02813 0.0040 0.0020 0.1444 0.1440 0.0000

Scénario 370 0.0003 0.0000 0.0000 3.5900 0.0040 0.0060 0.5160 0.1440 0.0000

100.0% 0.0% 0.0% 99.0% 1.0% 0.0% 16.9% 83.1% 0.0%

0.2000

co(ts marginaux 3 000 000 Euro 0.0150 193.0159 57.5547

0% 7% 23%

risque initial annuel 250 615 634 Euro/an

Here are the results for the present situation. The economic weight of the worse scenario is lowered by
their low occurrence probability, but it will increase year after year.
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risque annuel parades

ertes réduction du | cogts ot Durée de cotts annuel Relation

- perk risque annuel | ginvestis- b fonction- UIS annueis ttic acite/

économiques d'entretien : K de la parade N
sement nement : colts

- Vie humaine - propriété

Classement

en morts
Parade: statistiques
par année

en Mio. Euro | en Mio. Euro [en Mio. Euro par | en Mio. Euro

en Euro TTC en Euro par an en Euro par an en[1]
par an par an an par an

- Déviation « basse »
sans tunnel, sans
réfection des ponts aval
et amont (cote maxi 350)

0.0150 191.6159 28.7547 220'415'634 | 30'200'000 | 6'300'000 304'500

- Déviation « haute »
sans tunnel, sans
réfection des ponts aval
et amont (cote maxi 360)

191.2159 17.2347 208'495'634 | 42'120'000 | 11'900'000 575'167

- Tunnel routier avec

S 185.0196 13.8583 198'921'013 | 51'694'620 | 49'000'000 180'000 1'895'000
réutilisation du pont aval

- Tunnel routier avec

185.0196 13.8583 198'921'013 | 51'694'620 | 56'500'000 150'000 2'127'500
nouvel ouwage aval

- casiers hydrauliques 54.7759 50.9299 105'750'823 | 144'864'810 | 3'500'000 169'167

- Galerie hydraulique de
débit 400 m3/s,
entonnement amont a
une cote 338

167.4397 49.8749 217'352'480 | 33263154 | 22'500'000 400'000 1'187'500

Galerie hydraulique de
débit 800 (2 x 400) m3/s,
entonnement amont &
une cote 338

166.9000 49.1838 216'121'503 | 34'494'130 | 45'000'000 800'000 2'375'000

Galerie hydraulique de
débit 1'200 (3 x 400)
m3/s, entonnement
amont a une cote 338

166.8774 49.1322 216'047'281 | 34'568'352 | 77'500'000 1'200'000 3'912'500

Among the main conceivable mitigation solutions, the one intituled “casiers hydrauliques” is
undoubtedly the most cost effective at short term
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What are the best tools for assessing risk, their technological frame,
and degree of complexity?

Accurate algorithms and models
Accurate and up-to-date databases
Watch and monitoring networks
Communication networks
Emergency crisis preparation

Involvement and training of concerned people

Risk assessment is first of all to assume a shared responsibility for a decision
that may have tremendous impact on society, economy and environment
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What are the middle and short-term impacts and outcomes of the assessments?

Maps linked with clear elements to help decision process (otherwise useless)

A good shared perception of the potential event

An accurate and explicit description and evaluation of main measures and
their cost and efficiency

Alert in case of imminent danger

/\Qipea
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How does one prove that risk is assessed objectively?

This would be possible if evaluation methods could be normalized and
audited. It is still not the case today because of a strong variability of expertise
and a bad use of available resources.

This will also depend on the type of hazard. For these concerning large areas
and repetitive phenomena (earthquake, avalanches, floods, hurricanes,
bushfires), it will be easier to prove the relevancy of the evaluation. It is more
difficult for landslides.

This will be also easier for a large scale (engineering) project rather than a
local or regional one

We could also think that risk is well evaluated if a consensus is established
between all actors

Objectivity can also be looked for in global economical approaches which
allows a comparison and a hierarchisation of losses estimations
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Are the outcomes comprehensible to decision-makers and other stakeholders?

Yes as long as you give decision holders comprehensive elements not only for
themselves, but also to justify and explain their decisions to theirs voters.

The three main points :
Technical argumentation (Désirade)

Communication about the potential phenomenon (3D virtual models and
images)

Evaluation of economic, human and environmental losses (Séchilienne)
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Is it cost-effective?

We can evaluate the potential loss, but it is more difficult to associate an
efficient probability of occurrence.

We can question about the true cost of an excess of prudence for our
society.
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Thank you for your attention and keep confident for a safe future :

iIf you don’t accept risk, itis worth to live

(but it is only a personal opinion)
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